OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa nawierzchni z trawy syntetycznej na potrzeby Akademickiego
Zwiqgzku Sportowego COSA Oddziatu w Wilkasach. Zamawiajqcy potrzebuje 1860 m2.

1. Wykonawca zobowigzuje sie postepowac zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Wymagany jest produkt ekologiczny, ktéry w 100% podlega ponownemu recyklingowi
materiatowemu, czyli trawa i spdd/backing wykonane ze zwigzkéw PP/PE.

Ze wzgledu na duzg intensywnos¢ uzytkowania przysztego boiska nalezy zastosowac sztuczng trawe o
wysokich parametrach uzytkowych.

Nie dopuszcza sie podktadu lateksowego lub poliuretanowego.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej lub rwnowazne:

Dtugos$¢ wtdkna monofilamentowego nad podktadem: min. 45 mm max. 50 mm
1. Dtex: min. 18.500,
2. Ciezar witdkien: min. 1 950 gr/m2
3. Grubos¢ wtédkna monofilowego: min. 350 um
4. Grubosc widkna fibrylowanego: min. 110 pm
5. Waga catkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m2
6. llos¢ peczkow: min. 10 100 peczkdéw/m?2
7. llosé witdkien: min. 141.000/m?
8. Profil/ksztatt wtdkna: karo, diament
9. Podktad: PE (nie dopuszcza sie podktadu lateksowego i PU)
10. Kolor: min. dwa kolory wtékien w jednym peczku
11. Wytrzymatos$é witdkna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu wod3) ;
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. Wytrzymatosc taczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu wod3)
. Przepuszczalno$é wody przez nawierzchnie: min. 2 000 mm/h
. Przepuszczalno$é wody przez caty system: min. 1200 mm/h
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Wykaz dokumentéw potwierdzajacych spetnianie wymogow, dotyczacy systemu nawierzchni z trawy
syntetycznej, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z oferta jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a. autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta;

b. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

C. Swiadectwo higieny (Atest PZH) lub réwnowazne dla trawy;

d. Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport

lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat, dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni ( trawa
+ wypetnienie typu korek + prefabrykowany shockpad) potwierdzajgcy zgodnosc jej
parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
Podrecznik 2015 oraz potwierdzajgcy wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego
systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

e. Raport z badan na zgodnosc¢ z normg PN-EN 15330-1:2014 przeprowadzony przez specjalistyczne
i akredytowane laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd), potwierdzajacy



h.

minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej (trawa + wypetnienie typu
korek + prefabrykowany shockpad)

aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

raport z badan testu Lisport na min. 300.000 cykli dla wtékna monofilowego trawy syntetycznej
przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z normg EN 15306
,Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych — narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajacy, ze nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzen
Raport z badan niezaleznego instytutu, potwierdzajgcy mozliwos$é z przeprowadzenia
recyklingu materiatowego oferowanej trawy syntetyczne;j



